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System
Veden rakennetta muokkaava magneeteilla varustettu
fysikaalis-galvaaninen laite muuttaa veden ominaisuuksia
kalkin hajottamiseksi ja veden aktivoimiseksi.

e Vahentaa kalkin muodostumista putkistoihin ja
laitteisiin jopa 90 %:n hyotysuhteella.

e Estaa Escherichia Coli -bakteerien lisaantymisen.

e Veden aktivointi ja sen molekyylirakenteen optimointi elavien
organismien hyvinvointia edistavien vaikutusten saavuttamiseksi.

e Parantaa kasvinosien antioksidanttista aktiivisuutta ja kuivuuden
kestavyytta.

PATENTTI-
SUOJATTU



IPS KalyxX Active

Vahentaa kalkin muodostumista putkistoihin ja
laitteisiin jopa 90 %:n tehokkuudella.

e Antibakteerinen vaikutus — estaa Escherichia coli -

bakteerien lisdantymisen hopeaelektrodien ansiosta. e Liittaminen: Sisakierre NPT/G x Sisakierre NPT/G
® Veden aktivointi optimaalisen biologisen vaikutuksen ® Suurin virtausnopeus: jopa 4 m3/h*
aikaansaamiseksi. e Materiaali: Ruostumaton teras
e Patentoitu tekniikka, TGP® — Turbulent Galvanic e Putken tyyppi: Kupari, CPVC, PVC, PEX, teras

Polarization — ei kemikaaleja, ei ulkoista energiaa.

) . e Enimmaispainehaviot: 43-692 Pa*
e Soveltuu kylméaan (juomaveteen) ja kuumaan veteen.

e Kayttolampotila (tulo): 0-85 °C (Tuloveden optimaalinen

* NRL-todistus pysyvasté kosketuksesta juomaveden lampétila parhaan hystysuhteen saavuttamiseksi: Min/
Benssa. Max: 0-60 °C)
® Ymparistoystavallinen ja kemikaaliton. * mallista riippuen

e Eivaadi sahkoa.

e Terveysturvallisuustuote — jokainen IPS:n osa on
valmistettu materiaalista, joka soveltuu kosketukseen
juomaveden kanssa.

® ‘ IPS)
- = T =
e Turvallinen tuote — testatut kemialliset ominaisuudet. I
e Kestava runko (ruostumaton teras 1.4301) ja sisdosat

® 2 vuoden takuu, toimii vahintaan 10 vuotta ilman

huoltoa.
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Painehavio [Pa]

I

Virtaus [I/s]

Halkaisija

Tekniset ominaisuudet

Halkaisija Pituus Paino Enimmaispaine Al Painehi::i. K
IPS KalyxX Liitanta k Bar / MP virtaus enimmais-
(mm) (mm) (kg) (Bar a) (m3 / tunti)  virtauksella
Active 1/2" .G..1/.2 71 274 1,95 10/1 1 0,4405 / 44,05
(sisakierre)
| .. G 3/4"
Active 3/4 i 71 274 1,91 10/1 3;2 4,29 [ 429,08
(sisékierre)
Active 1" Gl 71 274 1,86 10/1 4 6,68 / 668,76
(sisékierre)




KalyxX Active

Kalkkirakenteen muutos on vain yksi KalyxX Active -laitteen
vedenkasittelyn vaikutuksista. Veden virratessa KalyxX Active -laitteen
tuloksena on niin sanottu "strukturoitu” tai "aktivoitu” vesi.
Riippumattomat laboratoriot ovat vahvistaneet KalyxX Active -laitteen
vedelle aikaansaamat aktivointitulokset.

Slovakian maatalousyliopisto

Vuonna 2021 Nitrassa sijaitseva Slovakian
maatalousyliopisto (Slovakia, EU) toteutti useita
kokeita IPS-jarjestelman avulla aktivoidun veden
kayttamiseksi laboratorio-, kasvihuone- ja kenttdolosuhteissa.

@

Mittaukset vahvistivat, ettd IPS-laite on ainutlaatuinen veden
molekyylirakenteen muuttamiseksii luonnollisempaan
muotoon. Tama veden kasittely luo veteen ainutlaatuisia
ominaisuuksia.

Kasvilajeilla tehtyjen kokeiden perusteella seuraavat IPS:n
aktivoinnin vaikutukset voitiin havaita selvasti:

Testattujen vaihtoehtojen vertailu
aktivoituun vakaaseen veteen ja

« Kasvinosien antioksidanttien vesijohtoveteen. Kevétvehnén (Triticum
aktiivisuuden (AA) lisaéntyminen.* porvii e hisliy i

« Kasvien kuivuuden sietokyvyn e
lisaaminen.

o Lisaantynyt vastustuskyky
bioottisia tekijoita vastaan —
vahemman hyonteis-, sieni-, ja
bakteerituhoja.

« Kasvukauden lyheneminen.

Vesijohtovesi
(kontrollinéyte).

* Useiden tarkeiden biologisesti aktiivisten komponenttien
muuttuminen kasveissa (vitamiinit, aminohapot, flavonoidit,
polyfenolit, polyfenolihapot ja monet muut).

Aktivoitu vesi 75
Pa:n paineessa.

(Léhde: Effect of activated water by the IPS device on germination, growth, production and quality of plant biomass,
Final report for research activities 2021, Nitra, Slovakia, EU, January 2022)



