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Kalkkikiven muodostumisen vahentaminen
jarjestelmissa, joissa suuri veden virtaus




IPS KalyxX Industry

IPS Industryn kaytto on tehokasta ja sopii kaikille juoksevaa vetta kayttaville vesilaitoksille.
Kayttokohteina esim. pesulinjat, ravintolat, ruokalat, leipomot, pesulat, kampaamot, kuivapesulat, uima-
altaat, meijerit, panimot, tislaamot, puutarhanhoito, kastelujarjestelmat yms. Se toimii luotettavasti myos

lammonvaihtimissa, vesijarjestelmissa, kattiloissa, lauhduttimissa,

generaattoreissa, lammitysjarjestelmissa, kompressorihuoneissa, jaahdytys- ja ilmastointilaitteissa.

® Erinomainen ratkaisu esim. kerrostaloihin ja
rakennuksiin, joissa suuri vedenkulutus.

® Soveltuu suuritehoiseen vedesta-veteen-
lamp&épumppupiiriin ja jatevedenpuhdistimen
stabilointiin vaadittujen ohjearvojen
saavuttamiseksi.

® Asennus rakennuksen paavesilinjan
yhteyteen.

IPS KalyxX Industry RP

o Kylman veden syéttéputkiin, keskuslammitykseen,
siirtoasemille ja kattilahuoneisiin.

o Estaa levylammonvaihtimien tukkeutumisen ja
vakauttaa kuuman veden ominaislammon tarpeen.

e Lamminvesivaraajien pistekorroosion hidastaminen
tai vahentaminen.

Halkaisija

Tekniset ominaisuudet:

Pituus
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Pituus

IPS KalyxX -malli Liitanta Halkaisija ~ Pituus  Paino Enimméispai- Ennimméis-

RedLine/BlueLine (mm) (mm) (kg) ne (Bar/MPa) virtaus m3/h
el /‘}I?SINBDMOP laippa 150 530 8,3 10/1 8
el sisakierre 114,3 506 49 10/1 8
;I;‘g:;ggsgy ISII?SINBDNSOP laippa 165 656 11 10/1 12
f;‘s'}':;g,\’,’sg“/ i S sisakierre 114,3 640 5,7 10/1 12
f;s?:;gxs?? IGIF?SINBDNGSP laippa 185 590 15,3 10/1 16
:;s?:;gr\’{sg? /SIF?SINBDN80P laippa 200 607 19,5 10/1 24
:I;'scllnzgmgolﬁ?r?smsnmoop laippa 220 635 32 10/1 36
:;S.::;grxlg;:;?:sINBDNlZSP laippa 250 955 48,5 10/1 54
e laippa 285 460 30 10/1 100
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